












Минимальный набор функций защит, управления и автоматики в терминалах МП УРЗА 

Сеть 6кВ КРУ-70 «Клен» 
О

тх
од

ящ
ая

 л
ин

ия
 

Наименование Обозначение Примечание 
Токовая отсечка I>>>  
МТЗ I>> 
Перегрузка I> 
МТЗ нулевой последовательности 3I0> Только для КЛ 

Автоматическое повторное включение 
АПВ С возможностью оперативного 

ввода-вывода 
Устройство резервирования отказа 
выключателя 

УРОВ 
С действием на отключение 
выключателей ввода и СВ-6кВ. 

Автоматика управления выключателем АУВ  

Автоматическая частотная разгрузка 
(прием сигнала на отключение от 
оперативных цепей АЧР) 

АЧР 

Целесообразность 
задействования АЧР 
определяется при 
проектировании 

С
ек

ци
он

ны
й 

вы
кл

ю
ча

те
ль

 

Токовая отсечка I>>> 
Целесообразность применения 
данной функции определяется 
при проектировании 

МТЗ I>> 
 

Автоматическое включение резерва 
Включение 
по АВР 

С возможностью оперативного 
ввода-вывода 

Устройство резервирования отказа 
выключателя 

УРОВ 

1. Прием сигналов на 
отключение от УРОВ 
отходящих присоединений. 
2. Выдача сигналов на 
отключение выключателей 
вводов 6кВ. 

Автоматика управления выключателем АУВ 
 

 



Сеть 6кВ КРУ-70 «Клен» 
Я

че
йк

а 
тр

ан
сф

ор
м

ат
ор

а 
на

пр
яж

ен
ия

 Наименование Обозначение Примечание 

Контроль наличия напряжения на 
секции (в схему АВР) 

U> 
В схему разрешения АВР 
ввода 6кВ смежной секции. 

Автоматическая частотная разгрузка АЧР 
Организация оперативных 
шинок АЧР 

Т
ра

нс
ф

ор
м

ат
ор

ны
й 

вв
од

 

Токовая отсечка I>>> Целесообразность 
применения данной функции 
определяется при рабочем 
проектировании. 

МТЗ I>>  
Перегрузка I> С блокировкой работы АРН 
Автоматическое повторное включение АПВ С возможностью ввода-вывод 

Автоматическое включение резерва 
Отключение 
по АВР 

Реализуется при отсутствии 
напряжения на своей секции 
и наличии напряжения на 
смежной. 

Устройство резервирования отказа 
выключателя 

УРОВ 

1. Прием сигналов на 
отключение от УРОВ 
отходящих присоединений и 
СВ-6кВ. 
2. Выдача сигналов на 
отключение выключателя 
трансформаторного ввода 
35кВ. 

Автоматика управления выключателем АУВ  
 



Сеть 35кВ КРУ-35 «Кедр» 
В

Л
-3

5к
В

 
Наименование Обозначение Примечание 

Токовая отсечка I>>>
МТЗ I>> 
Перегрузка I> 
Автоматическое повторное включение АПВ С возможностью 

оперативного ввода-вывода 

Автоматическое включение резерва 
Отключение 
по АВР 

Реализуется при отсутствии 
напряжения на своей секции 
и наличии напряжения на 
смежной. 

Устройство резервирования отказа 
выключателя 

УРОВ 

С действием на отключение 
выключателей 
трансформаторного ввода и 
СВ-35кВ. 

Автоматика управления выключателем АУВ  

Т
ра

нс
ф

ор
м

ат
ор

ны
й 

вв
од

 Токовая отсечка I>>> 

Целесообразность 
применения данной функции 
определяется при 
проектировании 

МТЗ I>>  
Перегрузка I> 
Устройство резервирования отказа 
выключателя 

УРОВ 1. Прием сигналов на 
отключение от УРОВ ВЛ-
35кВ, СВ-35кВ и ввода 6кВ. 
2. Выдача сигналов на 
отключение выключателей 
ВЛ-35кВ и СВ-35кВ. 

Автоматика управления выключателем АУВ  

Я
че

йк
а 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
а 

на
пр

яж
ен

ия
 

Контроль наличия напряжения (в 
схему АВР) 

U> 
В схему разрешения АВР ВЛ-
35кВ смежной секции 

 



Сеть 35кВ КРУ-35 «Кедр» 
С

ек
ци

он
ны

й 
вы

кл
ю

ча
те

ль
 

Наименование Обозначение Примечание 

Токовая отсечка I>>> 

Целесообразность 
применения данной функции 
определяется при 
проектировании 

МТЗ I>> 
 

Автоматическое включение резерва 
Включение 
по АВР 

С возможностью 
оперативного ввода-вывода 

Устройство резервирования отказа 
выключателя 

УРОВ 

1. Прием сигналов на 
отключение от УРОВ ВЛ-
35кВ и вводов 35кВ. 
2. Выдача сигналов на 
отключение выключателей 
ВЛ-35кВ и вводов 35кВ. 

Автоматика управления выключателем АУВ  
 



Шкафы МП УРЗА основных защит трансформатора, АРН и линии. 

Сеть 35кВ 
Ш

ка
ф

 о
сн

ов
но

й 
за

щ
ит

ы
 т

ра
нс

ф
ор

м
ат

ор
а 

и 
А

Р
Н

 Наименование Обозначение Примечание 

Дифференциальная защита 
трансформатора 

ДЗТ  

Газовая защита трансформатора ГЗ с КИГЗ 
Прием сигналов от реле 
Бухгольца и струйного реле 
в отсеке РПН 

Автоматическое регулирование 
напряжения 

АРН 
Управление приводом РПН 
трансформатора 

Ш
ка

ф
 о

сн
ов

но
й 

за
щ

ит
ы

 л
ин

ии
 

Дифференциальная защита линии ДЗЛ 

Целесообразность 
применения ДЗЛ и/или ВЧЗ 
определяется при 
проектировании. 

Направленная высокочастотная защита ВЧЗ 

 
















































































