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Опросный лист № ___________ для заказа ПЧ «ТИС»
	
	Общие сведения

	Заказчик
	
	Дата, подпись

	Адрес
	
	

	Ф.И.О исполнителя
	
	

	Должность
	
	

	Контактные телефоны, e-mail
	
	

	Наименование объекта
	[bookmark: _GoBack]
	

	Количество ПЧ
	
	шт.

	Предполагаемая дата поставки:
	



	
	Характеристики электродвигателя	Comment by Сушко Артём: Примечание: при использовании более одного электродвигателя, скопируйте таблицу «Характеристики электродвигателя» и вставьте необходимое количество раз, заполнив данные на каждый электродвигатель.

	1
	Тип электродвигателя переменного тока:
	Асинхронный с короткозамкнутым ротором
	☐

	
	
	Асинхронный с фазным ротором
	☐

	
	
	Синхронный
	☐

	2
	Вид возбуждения для синхронного электродвигателя:
	Электромагнитное (с щётками, возбудителем)
	☐

	
	
	Магнитоэлектрическое (постоянные магниты)
	☐

	3
	Номинальное напряжение ЭД:
	6 кВ    
	☐

	
	
	10 кВ
	☐

	
	
	Другое: (указать)
	☐

	4
	Ном. мощность ЭД:
	
	кВт

	5
	Ном. ток ЭД:
	
	А

	6
	Ном. частота ЭД:
	
	Гц

	7
	Ном. скорость вращения ЭД:
	
	об/мин

	8
	Тип нагрузки:	Comment by Сушко Артём: Приложите к опросному листу нагрузочную характеристику, в случае, если она известна.
	

	9
	Тип используемого энкодера:
	



	
	Характеристики питающей сети

	10
	Номинальное напряжение сети:
	6 кВ    
	☐

	11
	
	10 кВ
	☐

	12
	
	Другое: (указать)
	☐

	13
	Диапазон колебания напряжения:
	
	±%

	14
	Номинальная частота сети:
	
	Гц

	15
	Диапазон колебания частоты:
	
	±%

	16
	Длина кабеля от ПЧ до ЭД:
	
	м

	17
	Необходимость поставки КРУ:
	Включить в поставку КРУ
	☐

	
	
	Без КРУ
	☐


Опросный лист на КРУ «Клён» (Скачать)




	
	Характеристики окружающей среды

	18
	Минимальная температура:
	
	°С

	19
	Максимальная температура:
	
	°С

	20
	Максимальное изменение температуры в течении 24 ч:
	
	±°С

	21
	Влажность:
	
	%

	22
	Место установки ПЧ:	Comment by Сушко Артём: Существующее БМЗ, новое БМЗ, электропомещение и т.д.
	
	

	23
	Необходимость поставки блочно-модульного здания
	Включить в поставку БМЗ
	☐

	
	
	Без БМЗ
	☐


Опросный лист на БМЗ (Скачать)
	
	Характеристики преобразователя частоты

	24
	Степень защиты ПЧ по ГОСТ 14254:
	IP30
	☐

	
	
	IP31
	☐

	
	
	IP54
	☐

	
	
	Другое: (указать)
	☐

	25
	Режим работы:	Comment by Сушко Артём: Преобразователь частоты, работающий в четырёх квадрантах, позволяет возвращать вырабатываемую электродвигателем электроэнергию обратно в сеть. Стандартное исполнение – работа в двух квадрантах.
	Два квадранта
	☐

	
	
	Четыре квадранта
	☐

	26
	Метод охлаждения:
	Принудительное воздушное
	☐

	
	
	Жидкостное
	☐

	
	
	Комбинированное	Comment by Сушко Артём: Комбинированный метод охлаждения использует принудительное охлаждения для отвода тепла из корпуса преобразователя частоты и жидкостное охлаждение для отвода тепла из помещения 
	☐

	27
	Обслуживание:
	Одностороннее
	☐

	
	
	Двухстороннее
	☐

	28
	Режим управления:
	Скалярное управление
	☐

	
	
	Векторное управление без обратной связи
	☐

	
	
	Векторное управление с обратной связью	Comment by Сушко Артём: Векторное управление с обратной связью требует использования энкодера. Укажите тип энкодера в п. 6.16
	☐

	
	
	Управление по моменту
	☐

	29
	Коммуникационный протокол:
	ModBus RTU
	☐

	
	
	ModBus TCP
	☐

	
	
	ProfiBus DP
	☐

	
	
	ProfiNet
	☐

	30
	Байпас силовой ячейки:
	Механический и электрический
	☐

	
	
	Только электрический
	☐

	31
	Источник бесперебойного питания системы управления:
	Требуется установка ИБП
	☐

	
	
	Установка ИБП не требуется
	☐

	32
	Материал обмоток трансформатора:
	Медь
	☐

	
	
	Алюминий
	☐

	
	
	Медь и алюминий
	☐

	33
	Дискретный входной сигнал (DI)     :
	
	шт.

	34
	Аналоговый входной сигнал (AI)     :
	
	шт.

	35
	Высокоскоростной дискретный входной сигнал (HDI)  :
	
	шт.

	36
	Релейный выходной сигнал (RO)   :  
	
	шт.

	37
	Аналоговый выходной сигнал (AO)   : 
	
	шт.

	38
	Высокоскоростной дискретный выходной сигнал (HDO):
	
	шт.



	
	Алгоритм работы

	39
	Пуск и управление электродвигателем при помощи частотного регулирования
	☐

	40
	Прямой пуск электродвигателя
	☐

	41
	Перевод электродвигателя с частотного регулирования на работу от сети питания
	☐

	42
	Перевод электродвигателя с сети питания на работу от преобразователя частоты
	☐

	43
	Режим «Ведущий-ведомый»
	☐



	
	Дополнительное оборудование

	44
	Система ручного байпаса
	☐

	45
	Система автоматического байпаса
	☐

	46
	Система предварительного заряда
	☐

	47
	Выходной токоограничивающий реактор
	☐

	48
	Система коммутации для многодвигательных приводов
	☐

	49
	Шкаф автоматики и телеметрии
	☐



	Запасные части, инструменты и принадлежности

	50
	Силовая ячейка
	
	шт.

	51
	Вентилятор охлаждения
	
	шт.

	52
	Комплект воздушных фильтров
	
	шт.

	53
	Комплект силовых предохранителей
	
	шт.

	54
	Источник бесперебойного питания системы управления
	
	шт.

	55
	Главная плата управления
	
	шт.

	56
	Плата пользовательских сигналов ввода/вывода
	
	шт.

	57
	Другое (указать):
	



	Прочие требования и комментарии к опросному листу

	58
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